
 
 

 ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
 

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА PVC ПЛОЧКИ FORTELOCK  
 

 

Тук представяме нашата първокласна PVC подова система с фиксиране на плочките. Тези подови 

плочки са произведени от най-съвременни и енергийно ефективни шприц преси и имат 

хомогенни или хетерогенни дизайни. Системата Fortelock може да се полага както върху нови, 

така и върху стари повърхности. Внимателно подбраните материали гарантират, че нашите 

хомогенни плочки са силно устойчиви на износване, химически вещества и имат дълготрайна 

стабилност.  

Предназначени са за създаване на подови настилки с устойчив на износване слой за високи 

експлоатационни натоварвания, където се изисква над стандартна устойчивост на изтриване и 

устойчивост на удар. Нашите хетерогенни подови плочки Fortelock Business имат по-естетичен 

дизайн за използване в търговски, жилищни и обществени зони. Те са здрави, лесни за поддръжка 

и гарантират безопасността ви при ходене по тях. 

Произведено в Чехия. 

 
 

2. МОНТИРАНЕ НА НОВ ПОД 
 

 

Подовите плочки винаги трябва да се поставят върху твърда и равна повърхност. Преди 

същинското полагане , плочките трябва да бъдат напълно аклиматизирани (виж 2.4). 

Подовете, които очакват по-тежки товари (особено колички за палети), трябва да бъдат 

залепени или залепени с лента сигурно на място (вижте 2.6). Моля, първо разгледайте нашите 

гаранции, съвети и предпазни мерки (вижте раздели 3 и 4). 

Монтажът на продуктите Fortelock винаги става след внимателно измерване на помещението. 

Препоръчваме да поставите плочките така, че в идеалния случай да остане еднакъв размер от 

всяка страна на помещението. Оставете разстояние от 10 mm от всяка фиксирана точка 

(например около колони, стелажи и стени). Тази празнина може по-късно да бъде покрита с 

первази. Точността на полагане на отделно монтирани редове се проверява спрямо маркираните 

линии и техните прави ъгли. Това важи особено за по-големи площи и помещения, които имат 

отклонения от правилна правоъгълна форма. 

 

2.1. СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА СЕРИИТЕ 

FORTELOCK INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, LIGHT И XL  
Започнете монтажа от входа на помещението, като първо маркирате центъра на пода с тебешир или 

лазер и оттам начертаете две перпендикулярни линии една след друга, вижте пунктираната линия на  

фиг. 1. Подредете плочките по тези линии в реда , показан на снимката. 

Ако искате да има рампи, разположени точно на входа , поставете два реда подови плочки първо по  

линията и свържете рампите и ъглите, където е необходимо. 

Всички финални срязвания или модификации на подовите плочки по периферията трябва да се 

извършват само след като всички плочки са положени. Когато режете подови плочки по периферията, 

поддържайте разстояние от най-малко 10 mm от всяка фиксирана точка (напр. около колона , стелажи 

или стени). Тази празнина може по-късно да бъде покрита с первази. 

 

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА СЕРИИТЕ 

INVISIBLE И  BUSINESS  

Подготовка: 
Монтажът започва от лявата към дясната страна . За измерване изберете ъгъл, който е 90° или по-

малък, вижте Фигура 2. 

Преди да започнете монтажа , използвайте тебешир, маркираща лента или лазер, за да маркирате 

прав ъгъл върху основата в избрания ъгъл на стаята. Разстоянието на ъгъла от стената трябва да е 

равно на размера на плочката, изрязана по протежение на стената. Тази периферна плочка не 

трябва да е по-малка от 1/3 от размера на оригиналната плочка (за инсталации, намиращи се  в 

място около центъра на помещението). 

Начертайте две линии от ъгъла под прав ъгъл - вижте пунктираната линия на Фигура 2. Тези 

линии са за измерване на периферните срезове на плочките и в същото време ви позволяват да 

провелявате прецизността на монтажа. 

Фиг. 1 

Монтаж на Fortelock INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, LIGHT, XL 

ENTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2 

Монтаж на Fortelock INVISIBLE, BUSINESS 

вход 

 

 

 

 
min 100 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
min 100 mm 

Но монтажът може да се извърши и естетически по отношение на празнините, които 

възнамерявате да поддържате между плочките. 

Моделът/схемата на Fortelock Business на пода е случаен. Затова ви препоръчваме първо да 

разпръснете подовите плочки, след това да ги сравните и монтирате, както желаете. 

 
ВАЖНО 

Видимата част на фиксирането трябва винаги да сочи в посоката на монтажа, а скритата част на 

фиксирането - в посока на стената, виж Фиг. 3. 

Фиг. 3 
Посока на монтаж 

INVISIBLE, BUSINESS 

Фиг. 4 
Начин на монтаж 

INVISIBLE, BUSINESS 

 

Монтаж: 

Има два варианта за монтаж: 

• В редовен шахматен модел, където плочките са съединени една до друга в решетка (вижте 

раздел 7). 

• “Running bond”, където плочките са изместени една спрямо друга в тухлена шарка (за Business 

само с 16, 32 и 48 cm). 

Първата плочка, която трябва да се постави, е адаптираният ъглов елемент, изравнен с 

правилния ъгъл, начертан на пода за монтаж. Страните, които гледат към помещението, трябва 

да са с елементите за свързване, вижте фиг. 3. 

Монтираме всички допълнителни плочки, като първо фиксираме ъглите на плочката плътно към 

фиксиращите страни на долната плочка. След това почукваме всички фиксиращи части в посока 

от ъгъла към центъра на плочката, вижте фиг. 4. Това ще осигури здрава връзка на всички 

плочки. В случай на друга процедура, фиксиращите страни/ключалките могат да се повредят. 

Правилното напасване и правилното свързване на плочките може да се провери чрез докосване 

на ключалките. 

Проверете точността и правоъгълността на монтажа, като разгледате детайлите на фугата 

(особено в пресечната точка на фугите при право полагане) и като използвате демаркационните 

линии. За аксесоари препоръчваме да използвате первази, направени за индивидуални декори, 

рампи, преходи и крайни части. 

 
 

 

2.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ФИКСИРАНЕ 

Поставете подовите плочки в реда, показан на снимката и почукайте с гумен чук (с черна или 

бяла глава според цвета на пода). Започнете с външните ъгли на плочките и продължете към 

вътрешните ъгли преди полагане. Разположението на подовите плочки трябва да остане 

правоъгълно. 

След като монтажа приключи, препоръчваме цялостно почистване с продуктите на Dr.Schutz и 

следвайте Документа за Почистване, Поддръжка и Дезинфекция. 

Можете да използвате PVC маркираща лента, за да разграничите ясно работните зони в 

складове и промишлени предприятия. 

 
 

WWW.FORTELOCK.COM 

3 2 

1 

Б Г  

 1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 

21 19 11 12 22 23 

 
21 13 14 24 

 

  
15 16 

  

  
17 18 

  

 

 3 5 7 9  

1 2 4 6 8 10 11 12 

 
13 14 15 16 17 18 19 

 
20 

21  

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 

 

28 

 

http://www.fortelock.com/


SFortelock ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
2
 

2.4. ТЕМПЕРАТУРНИ УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПОВЪРХНОСТ 

ТЕМПЕРАТУРНИ УСЛОВИЯ 

Не монтирайте подовите плочки веднага след доставката им. Оставете настилката да се 

аклиматизира най-малко 48 часа преди монтажа при околна температура 18-26 °C в 

помещението. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо се аклиматизират подовите 

плочки. Подовите плочки трябва да бъдат разтоварени от палетите и разстлани в помещението за 

монтаж. За да улесните процеса на аклиматизация, разпръснете подовите плочки на по-малки групи, 

напр. от 10 плочки или 6 плочки за XL. Уверете се, че температурата на повърхността остава над +15 

°C. Температурата по време на монтажа и 24 часа след това трябва да бъде постоянна, варираща 

от 18 до 26 °C, за да се избегнат в промени в размерите на отделните компоненти на подовата настилка   

причинени от промяна на температурата. За нормални температурни отклонения по време на монтаж, 

обърнете внимание на движението на пода и оставете разстояние от най-малко 10 mm между 

плочките и всякакви фиксирани точки (напр. стена). За монтаж при температура под +15 °C оставете 

по-голяма дилатационна междина (фуга) между плочките и всякакви фиксирани точки (напр. стена). За 
работни температури под 0 °C се свържете с търговския отдел на производителя . 

ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПОВЪРХНОСТ 

Подовите плочки Fortelock могат да се монтират на практически всяка твърда повърхност, която е 

гладка и равна. Затова отстранете всички неравности по пода. Запълнете всички неравности или 

дупки с фугираща смес или уплътнител, предназначен за ремонт на подове. За да се осигури 

постоянна функция и качество на PVC подовите настилки, структурата на повърхността трябва да 

бъде безупречна, както се препоръчва от националните или европейските стандарти. 

 
ПРЕПОРЪКА 

 
Ако все още има строителни работи, защитете всички новоположени подови плочки с подходящо  

покритие за защита. Ограничете риска от непреднамерени щети. 

 

2.5. РЯЗАНЕ НА КРАЙНЕ ПЛОЧКИ, ПОСТАВЯНЕ НА ПЕРВАЗ 
 

Когато режете плочката, отрязаната страна трябва да се измерва спрямо стената или фиксирана 

точка, за да се гарантира, че препоръчителната междина на разширение се поддържа след 

полагане на плочката на място. Поддържайте това разширение всички навлизащи или съседни 

структури/конструкции (напр. отопление, други видове подови настилки). След това празнините 

могат да бъдат покрити с первази. 

За лесно, право и бързо рязане на отделни плочки препоръчваме да използвате 

нож/гилотина, напр. ножица за меки подови настилки Magnum (762 mm). Може да използвате 

и сгъваем нож или прав трион, особено за кръгли форми. Препоръчваме ви да създадете 

шаблон, преди да правите трудни и сложни разфасовки. Пистолети с горещ въздух могат да се 

използват и за загряване на плочката в точката на рязане, последвано от по-лесно действие със 

сгъваем нож. Особено за правене на по-трудни срезове (например около нагреватели, рамки на 

врати, ниши и външни ъгли), пистолетът за горещ въздух ще улесни  работата. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

В този случай винаги загрявайте плочките от долната страна! Продуктите на Fortelock Industry 

могат да бъдат допълнени с оригинални первази, изработени от плочки от съответната серия (с 

изключение на ECO) със същите технически параметри като оригиналния продукт. 

 

Има три начина за инсталиране на перваз : 

• чрез завинтване на перваза в стената и поставяне на подовата плочка, 

 

• чрез залепване на перваза към стената и поставяне на подовата плочка или 

• чрез директно завинтване на перваза в стената без използване на основната лента. 

За первази Fortelock Industry, XL и Invisible измерете височината (9 см) на стената от повърхността на  

плочката. Осигурете правилното свързване на страните по време на монтажа. 

Технически най-непретенциозният/лесен монтаж е монтажът чрез залепване. Първо съобразете 

размера на перваза с размера на помещението (доставят се с дължина 2,5 м). След това 

залепете перваза към стената (нашата препоръка е универсално лепило на базата на MS 

полимери) или го завинтете здраво. В случай на залепване, следвайте инструкциите на 

производителя. Ако завиете первазите, отделните части могат да бъдат монтирани веднага. 

Поставете горната част на подовия елемент/дъска под ръба на перваза и я притиснете към 
стената, така че долната част на подовия елемент (тясната част) да покрие разширителната 

фуга. Продължете да вкарвате други части от подови елементи и се уверете, че фиксиращите 

страни са правилно захванати. 

 
ВАЖНО 
Препоръчваме ширина над 1/3 от размера на плочката за нарязани плочки, поставени най-близо до 

стените. 

При вратите и вдлъбнатините повърхността на изрязаната подова плочка трябва да бъде по-

голяма от половината от цялата оригинална плочка. 

 

2.6. ПОЛАГАНЕ И ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИТЕ 

При определени условия, изброени по-долу, PVC подовата настилка Fortelock трябва да бъде 

фиксирана или залепена към повърхността под нея. 

2.6.1 Фиксиране 

Закрепването на разглобяеми плочки към подложката ще гарантира стабилността на плочките по 

време на тежко движение по пода. Фиксирането може да се извърши с помощта на водоотстраняемо  
покритие на пода или с фиксираща лента. Препоръчваме да използвате лепилото UZIN 

Universalfixierung 6473 за лепене на подови плочки. Преди фиксирането, основата трябва  да се 

проникне с подходящ грунд, за да се гарантира , че тя абсорбира тънко дисперсионно покритие, за да 

се намалят противоплъзгащите ефекти. 

За фиксиране на плочките може да се използва и двустранно залепваща лента. Силната лепливост 

на лентата означава, че тя може да се прокарва надлъжно от долната страна на плочката в центъра  

или по краищата. 

Колкото по-гладък е подът, толкова по-голямо е сцеплението на фиксиращата лента. 

ПРЕДИМСТВА 

• Лесно закрепване с помощта на ролка/валяк 

• Ниска консумация 

• Лесен демонтаж на една плочка или дори на целия под 

• Фиксиращото покритие се отстранява лесно с топла вода и не уврежда основата 

 

2.6.2 Лепене 
Лепенето е траен начин за залепване на плочки към пода. Нормално е да се използват обикновени 

дисперсионни или разтворими лепила, подходящи за лепене на PVC подови настилки. За лепене на плочки в 

зони с високо натоварване препоръчваме лепила на марките Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19, DIPUR 522 A+B, 

ACM Epoxy ECO. 

Спазвайте инструкциите на производителя за фиксиране и условията за използване на лепилата и правилното 
им използване. 

 

 
2.6.3. КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА И КОГА ДА  
ИЗПОЛЗВАМЕ ЛЕПИЛО? 

ПРЯКО ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА 

Подовите плочки, изложени на пряка слънчева светлина, трябва да бъдат залепени на място. Те 

включват предимно остъклените части на помещението, зоните за товарене с врати, обърнати на юг, 

тавански капандури и др. Подовите плочки, изложени на пряка слънчева светлина, могат лесно да се 
нагреят и да се разширят по-бързо и в по-голям обем от останалата част от пода. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Рециклираните подови плочки са по-скъпи от подовите плочки, направени от първоначални суровини. 

Поради дебелината си, лакираните плочки Fortelock Invisible и XL могат да бъдат по-големи от 

плочките Fortelock Industry и затова трябва да се залепят на места, където плочките могат да се 

нагреят. 

 
ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ И ЗОНИ ЗА ТОВАРЕНЕ С ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ 

Някои мотокари и палетни колички могат да нарушат свързващите части на подовата настилка  
Fortelock PVC. Това включва повреди от тежки камиони с малки колела , особено тежкотоварни 

електрически камиони, където батерията е поставена над главната задвижваща ос. Ако използвате 

този тип камиони, препоръчваме да тествате тези подови плочки с камионите, преди да вземете 

решение за вида на плочките, които да използвате и да ги закрепите или залепите на пода, ако 

очаквате постоянно използване на камионите. 

 

ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И КАТАЛИЗАТОРИ  

Фурни, пещи, каталитични преобразуватели и други източници на топлина могат да нагреят пода , 

причинявайки разширяване на подовите плочки. За да не се случи това, залепете плочките в зоната 

на източника на топлина, независимо дали пред фурна или навсякъде , където може да има  

катализатор или друг източник на топлина от паркиран автомобил. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
NOTE 

Освен ако не е посочено друго, процедурите, препоръките и гаранциите се прилагат за всички видове 

подови настилки Fortelock. 
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3. ГАРАНЦИЯ 
 

Fortemix гарантира, че за период от 12 години от доставката, подовите плочки Fortelock няма да бъдат ожулени или скъсани при нормална употреба или да показват производствени дефекти. Тази гаранция не важи за 
рециклирани плочки, когато гаранцията е определена от закона в страната на употреба. Fortemix ще замени всички дефектни продукти безплатно, ако дефектът бъде открит преди монтажа. Ако клиентът е убеден, че дефект в 

продукта не се е появил преди инсталирането, той трябва незабавно да уведоми Fortemix и да позволи на продукта да бъде проверен. Ако след проверка Fortemix установи, че продуктът е дефектен и не е 

предмет на ограниченията, съдържащи се в тази гаранция, той ще замени дефектния продукт с безупречен продукт, който ще бъде доставен на клиента. 

 

3.1. ТЕЗИ ГАРАНЦИИ НЕ ПОКРИВАТ: 
 

• Разкъсвания, изгаряния, порязвания или щети, причинени от неправилен монтаж, остри колела, 

колела, движещи се на място (въртящи се и търкалящи се), неправилна или груба употреба, 

неподходящи почистващи препарати или методи за поддръжка . 

• Разходите за доставка и монтаж на оригиналния или заменен материал. 

• Проблеми, причинени от влага, хидростатично налягане или алкални вещества в повърхността на пода. 

• Проблеми, причинени от употреба, поддръжка или монтаж, които не са в съответствие със 
спецификациите на Fortemix или неговите препоръки и инструкции. 

•  Материал, монтиран с очевидни дефекти. 

•  Монтаж с лепила, различни от препоръчаните от Fortemix. 

•  Писмена декларация за отказ от отговорност. 

•  Преки или косвени обещания, направени от дилър или представител. 

Ако собственикът не е доволен от качеството на продукта, той трябва да информира Fortemix и да 

позволи проверка на пода. При уважена рекламация Фортемикс подменя износените плочки като 

доставя нови. Клиентът може да бъде таксуван с такса за подмяна, която отразява разликата в 

амортизацията на новите и старите плочки. 

За да може клиентът да приложи гаранцията, той трябва да уведоми Fortemix писмено за всеки 

дефект веднага след откриването му, но не по -късно от 90 дни от откриването на дефекта.  

 
Това уведомление трябва да бъде изпратено на адреса на фирмата. За да бъдат признати 

горната гаранция и всякакви правни гаранции, трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в 

този технически лист с данни и в съответствие с Условията на Fortemix, s.r.o., Кирилова 812, 

Пасков, Чешка република. 

Тази гаранция заменя всички други изрични или подразбиращи се гаранции. Fortemix не носи 

отговорност за случайни или последващи щети, причинени от дефекти. Разширената гаранция 

трябва да бъде потвърдена писмено от Fortemix. Fortemix не носи отговорност за щети, 

произтичащи от неспазване на инструкциите и препоръките на производителя. 

Fortemix не поема отговорност за каквито и да било продукти, които препоръчва, тъй като точната 

информация относно тяхната годност за употреба (напр. качество на основата, структурни или 

експлоатационни условия) е отговорност на производителя на почистващи продукти, лепила, 

замазки и др., и монтажника, а не производителя на подови плочки. 

Това ръководство е изготвено само като даващо насоки. Информацията в него е предоставена 

добросъвестно, но без никаква гаранция, тъй като условията на сайта могат да се различават и 

Fortemix не може да има никакво влияние върху тях. 

 
 

4. СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

За да гарантираме вашето удовлетворение от окончателния вид подовото покритие и да елиминираме неблагоприятните рискове и да осигурим лесен монтаж, ние сме подготвили някои съвети и предупреждения 

за вас. Ще ви бъде от полза, независимо дали се занимавате с интериорни/екстериорни проекти или техния монтаж и поддръжка . Системата за PVC подови настилки Fortelock е бърз начин да получите нов под. 

 

1. Някои видове гуми и джанти могат да оставят следи по подовите плочки с течение на 
времето. Това се дължи на химическата реакция, която възниква между антиоксиданта (феналин 

диамин (6PPD)), използван в различни каучуци, и пластификатора, използван в PVC продукти. 

Петното/реакцията е кафяво , така че не се вижда в определени цветове на подови плочки (тъмно  

сиво, черно и др.). Препоръчваме ви да обмислите използването на двукомпонентно 

полиуретаново запечатващо покритие срещу оцветяване и петна (напр. Dr. Schutz Anticolor). При 

използване на пода могат да се появят петна от гуми и петна от агресивни химикали като 
разтворители, алкали, бои за коса и др. Моля, свържете се с нас за допълнителна информация. 

2. За да защитите външния вид, издръжливостта и качеството на чистота на подовата настилка, 
препоръчваме да използвате продукти и препарати на Dr. Schutz, които ще намерите в нашата оферта. 

3. Подовите плочки от серията ECO са направени от рециклирани жици без еднородност на цвета и 

могат да съдържат вещества, съдържащи се в тези телове, като мед, алуминий, кадмий и олово. 

Използваният вложен материал в ECO плочките означава, че плочките могат да показват визуални 

дефекти на повърхността под формата на сребрист ефект или дисперсиращи малки частици, които по 
никакъв начин не ограничават функционалността на плочките. Те могат също така да съдържат DEHP 

фталат (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), който е класифициран като вещество, подлежащо на ограничения  

съгласно Регламента REACH, а също и като вещество, подлежащо на разрешение съгласно Анекс XIV 

от Регламента REACH . При нормални условия от нашия продукт не се отделят значителни фталати. 

Съдържанието на фталат в продукта може да варира в концентрация от 0 до 5%. Моля, вземете 

предвид тази информация, когато избирате тези подови плочки и ги използвайте предимно за 

промишлени и селскостопански цели. 

4. Основата трябва да отговаря на изискванията, посочени в местния стандарт за PVC подови 

покрития. 

5. Тези подови настилки са предназначени за вътрешна употреба. Ако решите да ги залепите, те 

не трябва да се монтират в недостатъчно изолирани от почвена влага пространства. Пазете готовата 
за монтаж основа от влага (напр. мокри обувки, разлята кофа с вода). 

6. Не излагайте настилката на вода за повече от 24 часа. Не излагайте настилката на среда с 

относителна влажност на въздуха над 75% за дълъг период от време. Условия за експлоатация на 
настилката: температура на въздуха +10 °C до +35 °C, относителна влажност (50 ± 10%) . 

7. Не позволявайте предмети с остри ръбове, изработени от материали с твърдост, надвишаваща  

твърдостта на PVC, да се движат по повърхността на пода. Камъните, песъчинките, ръбовете на 

краката на мебелите или ноктите на домашни любимци могат да повредят повърхността и да я 

надраскат. Поставете защитни крака върху всякакви предмети с остри или изпъкващи ъгли. Не  
плъзгайте палети. Това ще предпази пода от надраскване. 

8. За столове на колела използвайте колела тип „W” – мека пластмаса с твърда сърцевина или 

защитни постелки от PET, предназначени за мобилни мебели. Осигурете на краката на мебелите защитни 

плъзгачи от мека пластмаса или филцови подложки и т.н., и редовно проверявайте дали работят. Ако 

контактните повърхности на лакираните плочки с PUR защитен слой нямат подходящи средства за 
защита и се надраскват от движещи се мебели, не може да се предяви иск за такова надраскване . 

9. Не превишавайте 50 MPa за което и да е точково натоварване на натиск върху настилката. 

10. Светещи и тлеещи предмети променят необратимо цвета и структурата на подовите плочки. 

11. Гумени продукти, направени от тъмен и боядисан каучук (гумени колела , постелки за инструменти, 

подметки за обувки и др.) могат да доведат до трайна промяна на цвета на покритието на 

подовата настилка след продължителен контакт с пода, което води до пожълтяване , покафеняване  

или почерняване на подовата повърхност при  точката на допир.  

Препоръчваме ви да обмислите използването на двукомпонентно полиуретаново запечатващо 
покритие срещу оцветяване и петна Anticolor Dr. Schutz, което предлагаме в нашата оферта. 

12. Тези подови плочки не се препоръчват за външна употреба, тъй като цветовете им не са 

стабилни на UV светлина. Директното ултравиолетово лъчение в С спектъра (напр. бактерицидни лампи, 

пряка слънчева светлина) постепенно ще разруши повърхността и ще промени необратимо цвета на 
подовата настилка. 

13. Предприемането на превантивни мерки като разграничаване на достатъчно оразмерени и 

ефективни зони за почистване и използването на подходящи продукти за грижа и поддръжка 
значително допринасят за качеството и издръжливостта на подовата настилка . 

14. В случаите, когато инсталацията го изисква или позволява, ръбовете на плочките и други изрязани 

шевове могат да бъдат заварени топлинно с електрод, студено заварени или залепени с лепила с 

разтворител, за да се създаде здрав и механично стабилен шев. Ако се използва лепило, подът може да 

бъде подложен на експлоатационни натоварвания само след като е изсъхнал. 

15. 100% постоянен цвят не може да бъде гарантирано, особено между различни партиди 
продукти. Необходима е адаптация при извършване на монтаж при различни партиди. 

16. Производственият процес на плочките Fortelock Business не позволява произволно избрани подови 

плочки да се съединяват автоматично, като същевременно да се гарантира последователността на  

дървесната текстура. 

17. Подовите плочки са проектирани да осигурят изключителна издръжливост и лесен монтаж. 

Това е постигнато чрез уникалната конструкция на фиксиращия/заключващ ръб на плочката и 
техния метод на производство. Този метод на производство може да доведе до видими следи от 

шприцване от центъра към ръба на плочката. 

18. Въпреки че някои плочки имат уникална дренажна система за предотвратяване на 
задържането на влага, трябва да се вземе предвид възможността за навлизане на влага в 

шевовете на квадратите и тази информация да бъде включена в структурната спецификация. 

19. Преди инсталиране , моля, разгледайте www.fortemix.com, за да се уверите , че имате най-

новата техническа документация. 

20. За по-добра съгласуваност  на свързването на ъглите на съединените подови плочки , 

следващата подова плочка трябва винаги да е обърната на 90 градуса спрямо предишната 

подова плочка. Логото, показано от долната страна на подовата плочка, улеснява този монтаж. 

Следвайте тази процедура по време на инсталацията (отнася се за продуктите от серията Industry и 

XL). 

21. По-подробна информация за поддръжката можете да намерите в документа, озаглавен: 
Почистване, поддръжка и дезинфекция. 

22. Поставянето на подови плочки с диамантен модел върху палет може да доведе до щамповане 
на шаблона в околните подови плочки. Този аспект не засяга техническите свойства на пода. Това  

е само визуален аспект. 

23. Въпреки повишената устойчивост на PVC плочки Fortelock към масла, бензин и други субстанции от 

петролен произход, е необходимо плочките да бъдат почистени възможно най-бързо, в случай че тези 

вещества попаднат върху тях, в противен случай съществува риск от влошаване на цвета и деформация на 

плочките. Ако тези течове се появяват по-често, без да има гаранция за незабавното им отстраняване  

и има опасност от изтичане в пространството между основата и пода, препоръчваме плочките да се 

залепят . Свържете се с търговския отдел, за да разберете степента на устойчивост на отделните 

видове химикали. 

 

 
 
 

 
 

WWW.FORTELOCK.COM 

http://www.fortelock.com/
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5. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА PVC ПОДОВИ ПЛОЧКИ FORTELOCK  

 
Подовите плочки Fortelock подлежат на оценка съгласно Регламент  на ЕП и Съвета № 305/2011 г. (“CPR/РПС”) за да се осигури съответствие с процедурата съгласно хармонизирания стандарт на ČSN EN 14041. 

Подробна информация за продукта и неговите варианти можете да намерите в каталога или на уебсайта: www.fortelock.com. Свържете се с вашия дилър за повече информация. 

 

Стандарт PVC подови настилки Fortelock 

INDUSTRY 
INDUSTRY 

ULTRA 

 

LIGHT INVISIBLE XL BUSINESS 

 

Номера на продуктите – плочки  – 

 

 
 

Номера на продуктите – рампи – 

 

 

 
Номера на продуктите – ъгли – 

2010 – диамант 

2020 – кожа 

2040 – монети  

2410 – диамант 

2420 – кожа 

2440 – монети 

 
2015 – диамант 

2025 – кожа 

2045 – монети 

 
2016 – диамант 

2026 – кожа 

2046 – монети 

 
2011 – диамант 

2050 – диамант 

2060 – кожа 

2080 – монети 

 
2030 

   – змийска кожа  

 
 
2035 – тип A 

2034 – тип B 

2033 – тип C 

2032      –  тип D 

2036 – тип A 

2037 – тип B 

2038 – тип C 

2039   –       тип D 

2030 
2320

 

 - змийска кожа 

 

 
2235 ZDL012 

 

 

 
2236 ZDL012 

Номера на продуктите – первази  – 2021 - кожа 

2041 – монети 

2031 2231 2321 

 

Област на изп., интенз. на употреба  
ČSN EN ISO 

10581 and 10582 

42 - 43 42 - 43 32 - 33 42 - 33 32 - 33 
23 - 34 - 43

 

(ČSN EN ISO 10874) 

Размер на плочката със заключване (ПЗ) – 510.5 x 510.5 mm 468 × 468 mm 653 × 653 mm 668 x 668 mm 

Действителен размер на покритие (L) – 496.5 × 496.5 mm 453 × 453 mm 639 × 639 mm 640 × 640 mm 

Тип – хомогенна подова настилка хетерогенна подова настилка 

Тегло (± 10%) * – 2.3 kg  3.1 kg 1.7 kg 1.8 kg  2.3 kg 4.1 kg 

Завършен вид –  кожа /диамант/монети   змийска кожа   – 

Дебелина – 7 mm 10 mm 7 mm 6.7 mm 4 mm 7 mm 

Дебелина на подовото покритие  ČSN EN ISO 24340 7 mm 10 mm 7 mm  6.7 mm 4 mm 0.7 mm 2 mm 

Стабилност на размерите * ČSN EN ISO 23999    ≤ 0.4% 

Химическа устойчивост – добър (ČSN EN ISO 26987) добър (EN 423) 

 
 
 

cъотв. (EN  

ISO 4918) 

0.04 mm 

(норма ≤ 0.10) 

Устойчивост на колелца на стол – адекватен (ČSN EN ISO 425) – 
cъотв. (EN   

 
ISO 4918) 

 

Ефект от краката на мебелите  EN ISO 16581 (EN 424) – много добър – 

Тип I (ČSN 

EN ISO 10582) 
–

 

R10 R9 

<= 0.20% номинална дължина 

>5 (без повреда) (ČSN EN 20105-A02) ≥ 6 (ČSN EN ISO 105-B02) 

до 12 години 

4 5 2.5 2.44 

Якост на натиск * ČSN EN ISO 604-1 520 kg/cm2
 

Електростатични свойства ČSN EN 1815 < 2,000 V 

 
* не може да се гарантира за подови плочки, направени от рециклиран материал 

**99 Shore A в случай на Fortelock Hard 

 

– 

Реакция на огън * ČSN EN ISO 13501-1+A1  Bfl-s1 

Устойчивост на бактерии ČSN EN ISO 846  задоволителен 

Твърдост ** 

 
Деформация след статично 
натоварване * 

ČSN EN ISO 868 

 
ČSN EN ISO 24343-1 

 

 
< 0.1 mm 

92±3 Shore A 

 

Устойчивост на износване * –  

Противоплъзгащо свойство * DIN 51130:2014-02 
 

Изправеност, квадратност, дължина * ČSN EN ISO 24342  

Устойчивост на цветовете към 
изкуствена светлина  

–  

Гаранция * –  

Брой парчета до 1 m2 
–  

 



(TL) 
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6.  АКСЕСОАРИ И УСЛУГИ 

Аксесоари Описание Опаковка/дизайн/цвят 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фиксиране и 

залепване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Описание Опаковка 

Дисперсия за фиксиране 
под  PVC 

Водоотстраняемо фиксиране, предназначено за подвижно закрепване на плочки към пода. Гарантира стабилността на плочките при 

интензивен трафик. Лесно за премахване, спестява разходи при по-нататъшно обновяване 

3 kg (20 m2) 

12 kg (80 m2) 

 

Фиксираща лента 
Специална прозрачна безцветна самозалепваща лента за осъществяване на сменяема връзка на плочките с пода . Здрава 

полиестерна опора за безпроблемно нанасяне и сигурно и незабавно залепване. 

Размери: ширина 240мм, дължина 50м. 

 
– 

 

PU лепило под PVC 

 
Двукомпонентно PU лепило за трайно залепване на плочки към пода. Твърдо, здраво и бързо  залепващо лепило . 

2.5 kg (5-8 m2) 

6 kg (12-20 m2) 

10 kg (20-33 m2) 

 

Почистващи средства Описание Опаковка 

 

Препарат за почистване на 

подове Dr. Schutz R 1000 

Специален почистващ препарат за ежедневно почистване и грижа за еластични и твърди подови настилки. Базиран на 

водоразтворими компоненти за обработка, които не причиняват никаква тежест за околната среда за основно почистване. Почиства и 

третира наведнъж. В използваните концентрации pH е неутрално. Подходящ е за използване в почистващи машини. Образува тънък 

защитен слой.  

 
10 l, 5 l, 750 ml 

 

Основен почистващ препарат 
Dr. Schutz R 

Предназначен за общо , дълбоко почистване. Умерен алкален почистващ препарат за пост-инсталационно и основно почистване 

със силни разтварящи качества за строителни замърсявания, както и за стари остатъци от восък, препарати за третиране , 

самополиращи се дисперсии и остатъци от лепило . Препоръчваме да го използвате на всеки 6 до 12 месеца. 

 
10 l, 5 l, 750 ml 

 
Dr. Schutz PU почистващ 

препарат 

Почистващ концентрат за почистване след монтаж и за рутинно почистване на всички еластични подови настилки с PU/PUR 

обработка на повърхностите. 

 

10 l, 5 l, 750 ml 

Dr. Schutz ESD препарат за 

почистване на подове 

Почистващ концентрат за ежедневно почистване , както и за почистване след монтаж на ESD плочки. Разработен за всички 

електростатично проводими и антистатични подови настилки. 

 

10 l 

 

Dr. Schutz Universal Elatex 

препарат за премахване на 

петна  

Универсален продукт за премахване на водоразтворими и неразтворими петна от кока-кола, плодови сокове, кетчуп, химикалки, мармалад, 

червено вино, кафе, шоколад, дъвки, крем за обувки, лак за нокти, асфалт, маркери и др. Особено подходящ е за премахване на протриване от 

гума, надрасквания от токчета, графити и водоустойчиви бои. 

 
200 ml 

Твърд защитен слой Dr. 

Schutz Secura 

Полимерна дисперсия (вакса) с метални мрежести елементи за обработка на новопоставени подови настилки в сгради или тяхното 

основно почистване . Подът ще бъде защитен, полепването на мръсотия ще бъде намалено и рутинното почистване ще бъде значително 

опростено . 

 

10 l, 5 l 

 
Dr. Schutz PU Anticolor mat 

Двукомпонентно полиуретаново покритие на водна основа. Изключително висока плътност на кръстосано проникване при полагане и 

по този начин повишена устойчивост на вещества, които могат да оцветят, на  пластификатори и на химикали. 

 

6 l, 1.08 l 

 
Услуги Описание Цвят 

 
Печат GRANIT 

GRANIT print съдържа 3 стандартни десена на зърнист отпечатък, които се различават по размер на зърното и цветова 

комбинация. Благодарение на привидно несъвместимия принт можете визуално да разчупите монотонния вид на пода, 

който може да се получи при използване на плочки само в един цвят. 

 
Кварц, сив, черен 

 

ПЕРСОНАЛЕН печат 
Отпечатваме плочките по ваше желание и идея. Просто изпратете графиката в криви или в разделителна способност за печат от 300 dpi. 

Препоръчваме да отпечатате предупредителни символи, фирмени лога, пътепоказатели или други графики според вашите собствени 

идеи. 

 

– 

 

PU лакиране 
Лакирането придава на пода представителен външен вид, повишава издръжливостта и улеснява поддръжката. Резултатът е под, 

който е красив на вид и приятен на допир. 

 

– 

 

Връщане на плочки 

Като част от нашата програма за опазване на околната среда , ние предлагаме на нашите клиенти опцията да вземем обратно ненужните 

PVC плочки Fortelock, които иначе биха се озовали на сметището. Благодарение на тази услуга ще спестите време , грижи, пари за 

депониране , а и ще допринесете заедно с нас за опазването на околната среда . Върнете ни вашите плочки и ние ще се погрижим за 

рециклирането на отпадъчния материал и повторното му използване . Повече информация на уебсайта на Fortelock. 

 

– 

WWW.FORTELOCK.COM 

Первази Industry, 

Industry Ultra, 

Light, XL, 

Invisible 

 
Перваз за елегантен завършек на пода в близост до стени и други неподвижни части. Первазите 

са изработени от плочки Fortelock, с което се постига перфектно цветово и декорно съчетаване. 

За по-лесен монтаж препоръчваме монтаж върху перваз. 

 
– 

 
Основен перваз 

Пластмасова лента, предназначена за елегантен завършек на подовата настилка. 

Универсалните ленти са снабдени с двойнозалепваща лента, предназначена за залепване 

на част от плочките. Лентата трябва да бъде залепена към стената с монтажно лепило под 

перваза. 

Размери: дължина 2500 мм, височина 58 мм, ширина 9,7 мм. 

 
бяло, сиво, 

черно 

Лепило под 

основния перваз 

 
ЛЕПИЛО MAMUT High Tack, бяло 

 

290 ml 

 
Перваз Business  

Перваз за Fortelock Business в цветове и декори според актуалната оферта на колекция Business. 

Основен перваз е включен. 

Материал - пластмаса. Дължина 2000 мм. 

 
– 

 

Рампи и ъгли за 

Business 

Пробита алуминиева рампа за денивелация 8.5-15 мм. Предназначен за оживени места 

с голямо натоварване . Лесен и бърз монтаж. Лесен за закрепване с винт или лепило. 

Идеално решение за пазарски колички, палетни колички и др. 

Размери: дължина 1350 мм, ширина 80 мм, височина от 8,5 до 15 мм. Материал - алуминий. 

Монтаж чрез пробиване или залепване. Включени винтове. 

 
 

– 

Преходна плочка за 

Business 

 
Размери: дължина 1350 мм, ширина 32 мм, материал – алуминий. Лепило. 

 

– 

 

Маркираща лента 
Предназначени за маркиране на опасни зони, за маркиране на посоки за пешеходци и др. 

Размери: ширина 50мм, дължина 33мm. 

 
жълто, жълто-

черно 

Гумен чук Гумен чук, дървена дръжка. – 

 

http://www.fortelock.com/
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7. ОБРАЗЦИ ОТ FORTELOCK INDUSTRY, ПЛОЧКИ BUSINESS 

1. ШАХ МАТН О  2. ТУХЛЕНА СТЕНА (ИЗМЕСТВАНЕ 1/4) 3. ТУХЛЕНА СТЕНА (ИЗМЕСТВАНЕ 1/2) 

 
 
 

 
8. УСТОЙЧИВОСТ НА ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ  

 
 

Общо натоварване по тип гума или колело (включително теглото на мотокара) 

 

 

 
 

Продукт: 

Полиуретанова или еквивалентна твърдост Гумени колела Гуми * 

хлабав монтаж залепване/фиксиране хлабав монтаж залепване/фиксиране хлабав монтаж залепване/фиксиране 

Индустриален отрасъл < 500 kg 

Ултра индустриално  < 5100 kg 

< 4300 kg < 5500 kg 

< 5500 kg < 6600 kg 

ТВЪРД < 900 kg       

НЕВИДИМ < 300 kg < 5100 kg < 5100 kg  < 5500 kg   

XL < 400 kg  < 400 kg  < 5500 kg < 400 kg < 6600 kg 

БИЗНЕС  < 700 kg   < 3500 kg   < 3500 kg 

ЛЕК < 400 kg   < 400 kg   < 400 kg 

 
* Превозни средства с гуми не трябва да стоят върху плочки за дълги периоди от време, за да се предотврати изчезване на багрилото. За защита на плочките използвайте Dr. Schutz PU Anticolor матов лак. 

 
Забележка: Обща товароносимост при 21 °C. Максималният капацитет на натоварване може да варира в зависимост от температурата на околната  среда, текстурата на повърхността, скоростта на движение и 

други фактори. Избягвайте завъртане или въртене на колелата на място, прекомерно спиране или ускоряване и т.н. Когато използв ате рециклирани плочки, натоварването може да бъде намалено . 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fortemix, s.r.o., Кирилова 812, Пасков, 739 21, CZ 

тел: +420 558 63 83 14, ел. поща: info@fortelock.com 
 

Номер на документа: ED 210-02-09 

mailto:info@fortelock.com
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