
 
 
ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА 
Пастообразната минерална мазилка на основата на 
модифициран калиев силикат създава вътрешни и външни 
крайни покрития с различна зърнистост и рустикален ефект. 
Продуктът защитава нанесената мазилка и същевременно 
остава пропусклив за водните пáри, като придава атрактивен 
финиш на основата. 
Някои примери за приложение 
• Декориране на мазилки на основата на Mape-Antique. 
• Декориране на мазилки на вароциментова основа. 
• Декориране на изсушаващи мазилки. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Silexcolor Tonachino е армирано с фибри еднокомпонентно 

покритие на основата на модифициран калиев силикат, 
съдържащо подбрани пълнители и пигменти, които са 
устойчиви на естествената светлина, за полагане по вътрешни 
и външни вертикални повърхности. 
След като завърши реакцията на силикатизация, 
Silexcolor Tonachino образува едно цяло с основата и покрива 

дефектите, без да променя пропускливостта й. 
Silexcolor Tonachino съдържа синтетични фибри за  
добра устойчивост на напукване. 
Silexcolor Tonachino има отлична устойчивост на стареене, 

мразовито време и антиобледенителни соли, като освен това е 
много трудно замърсяванията да останат полепнали по 
повърхността на продукта. 
Освен наличните цветове от  цветовата схема “Избор на цвят”, 
Silexcolor Tonachino се предлага и в голямо разнообразие от 

цветове, получени с помощта на автоматичната оцветяваща 
система ColorMap®. Silexcolor Tonachino трябва винаги да се  

 

 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
(типични стойности) 
Съответства на следните стандарти: 

– продукт сертифициран съгласно EN 15824 
(Спецификации за външни и вътрешни мазилки на 
основата на органични свързващи вещества), система за 
сертифициране на съответствието 3 (и за приложения, 
изпълняващи изискванията за реакция на огън). 
– тип, съгласно 15824: продукт на водна основа за 
вътрешна и външна употреба 
– DIN 18363 

  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА 

Цвят: 
бял, от  цветовата гама на MAPEI или в различни 
цветове, получени с помощта на автоматичната 
система за оцветяване ColorMap® 

Външен вид: паста 

Плътност (гр./см³): 1.65-1.95 (в зависимост от размера на частиците) 

Съдържание на сухо вещество (%): около 80 

Вискозитет (mPa·s): 60,000-80,000 (в зависимост от размера на частиците) 

Размер на частиците: 0.7 mm; 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm 

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА 

Подготовка: готов за употреба 

Нанасяне: маламашка от неръждаема стомана или пластмаса 

Разходна норма: 1.7-3.0 (в зависимост от размера на частиците) 

Съхнене: на открито 

Съхнене за неполепване на прах: 20-30 мин. на открито 

Готовност за боядисване: 12-24 ч. 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА CE СЕРТИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 15824-
2 ТЕКСТУРИРАНИ ПОКРИТИЯ ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА НА 
ОСНОВАТА НА ОРГАНИЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА 

Стандарт Изпитване  РЕЗУЛТАТИ И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА 

 
 

 
 

Размери на 
частиците 

0.7 mm 1.2 mm 1.5 mm 2.0 mm 

EN ISO 7783-
2 

пропускливост на 
водни пáри 
 

sD (m) 
 

0.01 0.01 0.03 0.02 

разходна норма 
съотнесена към SD 
(кг/м²) 

2.0 2.3 2.5 2.7 

резултат/клас V1 (SD < 0.14 m) 

EN 1062-3 Абсорбция на 
вода   

w [кг/(m²·h05)] 0.43 0.45 0.11 0.14 

резултат/клас W2 (0.1 w ≤ 0.5 [кг/(m²·h
0.5

)] 

EN 1542 адхезия 

адхезия (N/mm²) 1.50 1.00 1.02 0.85 

Тип на 
разрушението 

A/B A/B A/B A/B 

резултат/клас съответства (≥ 0.3 MPa) 

EN 13687-3 дълготрайност 

брой цикли 20 20 20 20 

Крайна адхезия 
(N/mm²) 

1.62 1.57 1.65 1.40 

Тип на 
разрушението 

A/B A/B A/B A/B 

Изменение на 
условията 

не не не не 

резултат/клас съответства (≥ 0.3 MPa) 

EN 1745 топлопроводимост резултат/клас 

0.93 W/mK 
(таблична стойност, P 

= 90%, 
съотнесена към 

референтна суха 
плътност от 1800 кг/м³) 

1.28 W/mK 
(таблична стойност, P = 90%, 
съотнесена към референтна 

суха 
плътност от 2000 кг/м³) 

EN 13501-1 реакция на огън резултат/клас A2-s1,d0 

Стойността SD x W е по-ниска от 0.1, поради което се счита, че Silexcolor Tonachino съответства на 
теорията на Kuenzle (DIN 18550) 

 



полага върху основи, които са предварително 
грундирани с Silexcolor Primer или Silexcolor Base 
Coat. Ако има висока концентрация на соли и/или 
капилярна влага, използвайте само Silexcolor 
Primer. 
Silexcolor Tonachino отговаря на изискванията на 

EN 15824 (“Спецификации за външни и вътрешни 
мазилки на основата на органични свързващи 
вещества”) за вътрешна и външна употреба. 
ПРЕПОРЪКИ 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino върху мокри 

или недостатъчно добре втвърдени основи. 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino върху основи 

със стари бои. 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino върху основи 

изложени на пряка слънчева светлина или силен 
вятър. 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino при 

температури под +8°C и над +35°C. 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino, когато 

влажността е по-висока от 85%. 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino, ако 

предстоят валежи, както и върху фасади, изложени 
на пряка слънчева светлина (защитете фасадата 
като разпънете плат върху скелето) и при силни 
ветрове. 
• Не полагайте Silexcolor Tonachino върху една и 

съща фасада през различни времеви интервали. 
• Вижте параграфа “Инструкции за безопасност по 
време на подготовка и полагане”. 
• Покрийте съседните участъци, които няма да 
бъдат обработвани с продукта (прозорци, врати, 
плочки и др.). 
• Не използвайте метални или стъклени 
контейнери без покритие, когато прехвърляте 
продукта от един контейнер в друг. 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ  
Подготовка на основата  

Новите повърхности изискващи обработка или 
участъци, изкърпени с разтвор за ремонтиране 
трябва да са добре втвърдени, идеално чисти, 
еднородни и сухи. Отстранете всички следи от 
масла и смазки от повърхността и всякакви 
участъци, които не са добре прилепнали. 
Запълнете всички пукнатини и ремонтирайте 
разрушените участъци. Попълнете вдлъбнатините и 
подравнете повърхността на основата с разтвор и 
шпакловъчни смеси от гамата строителни продукти 
на MAPEI. 
Положете грунд Silexcolor Primer или Silexcolor 
Base Coat и изчакайте 12 до 24 часа, преди да 
положите Silexcolor Tonachino.  
С цел улесняване на нанасянето на Silexcolor 
Tonachino с размер на частиците 1.2 mm, 1.5 mm и 

2.0 mm и подобряване на покривните свойства на 
продукта, може да грундирате със Silexcolor Primer 

след като го разредите с 30-50% оцветител 
Silexcolor Paint със същия цвят като Silancolor 
Tonachino или със слой Silexcolor Base Coat с 

подобен цвят. 
Подготовка на продукта  
Silexcolor Tonachino е готов за употреба. Ако 
обаче е малко по-гъст, добавете 3-5% Silexcolor 
Primer и разбъркайте продукта с ръчна пробивна 

машина на ниски обороти с монтирана бъркалка за 
строителни разтвори, за да избегнете увличането 
на въздух в разтвора. Бъркайте, докато получите 
напълно еднородна пастообразна смес. 
Полагане на продукта 
Полагайте равномерен слой Silexcolor Tonachino с 

маламашка от неръждаема стомана или пластмаса 

върху сухия вече слой грунд от Silexcolor Primer 
или Silexcolor Base Coat. 
Защитният цикъл включва и полагането на слой 
Silexcolor Tonachino. В зависимост от размера на 
частиците на Silexcolor Tonachino и грапавостта на 

основата, може да положите два слоя, за постигане 
на идеално равно крайно покритие. Положете 
първия слой заглаждаща смес, а след 24 часа - и 
втория слой. Уверете се, че двата слоя са нанесени 
равномерно и след това са окончателно загладени с 
помощта, или на пластмасова гладилка за 
постигане на равен финиш, или с гладилка с 
навлажнена гъба, в зависимост от желания финиш. 
С помощта на Silexcolor Tonachino можете да 

постигнете най-различни ефекти (като например 
мраморен финиш, финиш с „ресана“ декорация, 
барелефен финиш и др.), както е илюстрирано в 
брошурата “Цветовете на MAPEI в дизайна”. 
Почистване 
Инструментите могат да се почистят с вода  преди 
Silexcolor Tonachino да е засъхнал. 

 
РАЗХОДНАТА НОРМА ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА 
ЧАСТИЦИТЕ 
- Silexcolor Tonachino 0.7 mm: 1.7-2.0 кг/м² за 

пълен цикъл; 
- Silexcolor Tonachino 1.2 mm: 1.9-2.3 кг/м² за 

пълен цикъл; 
- Silexcolor Tonachino 1.5 mm: 2.2-2.6 кг/м² за 

пълен цикъл; 
- Silexcolor Tonachino 2.0 mm: 2.6-3.0 кг/м² за 

пълен цикъл. 
При всички версии на продукта, разходната норма 
се влияе основно от грапавостта на основата. 
ОПАКОВКА 
Silexcolor Tonachino се предлага в 20 кг 

пластмасови кутии. 
СЪХРАНЕНИЕ 
12 месеца ако се съхранява на сухо място далеч от  
 

 

 

 

Пример за приложение на Silexcolor Tonachino. Детска градина - Porta Venezia 
Gardens (Милано) - Италия 



 

източници на топлина  при температура 
между +5°C и +30°C. Защитете от мраз. 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО 
ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ 
Silexcolor Tonachino не се счита за опасно 

вещество според действащите норми и 
разпоредби по отношение на 
класификацията на смеси. Все пак 
препоръчваме да носите защитни ръкавици и 
очила, както и да вземете обичайните 
предпазни мерки при работа с химически 
продукти. 
Ако продуктът се полага в затворени 
помещения, осигурете добра вентилация в 
работната зона. За допълнителна и пълна 
информация относно безопасната употреба 
на нашия продукт, моля, направете справка с 
последната версия на нашия 
Информационен лист за безопасност. 
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
УПОТРЕБА. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Въпреки че техническите данни и 
препоръките, съдържащи се в този 
информационен лист за  

продукта отговарят в най-голяма степен на 
знанията и опита ни, цялата информация по-
горе във всеки случай трябва да се разглежда 
като чисто ориентировъчна и предмет на 
потвърждение след дългосрочно практическо 
приложение; по тази причина всеки, който 
възнамерява да използва този продукт, 
трябва предварително да се увери, че той е 
подходящ за желаното приложение. Във всеки 
случай, самият потребител е изцяло 
отговорен за всякакви последици, 
произтичащи от употребата на продукта. 
Моля, направете справка с актуалната 
версия на техническия информационен 
лист, наличен от нашия уеб сайт 
www.mapei.com 
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Всички справочни документи 

за продукта са налични 

при заявка и на адрес в интернет 

www.mapei.com 
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http://www.mapei.com/
http://www.mapei.com/


 


